
小麻烦出现，要做好保修的准备

经过一年四季空气中含水率、冷

热气温变化等外界因素影响，装修中

出现的油漆剥落、墙面裂缝等小问

题，会逐渐显现，有专家认为，这些

“小问题”在北京这样四季分明、有采

暖季的地方是很难避免的。因此，选

择一家信誉好，能够提供售后保修服

务的正规装饰公司就显得尤为重

要。消费者一定要先听装修方关于

防水防潮方面的计划，并与装修方签

订保修合同，以方便你与装修方交涉

因季节变化而暴露的装修问题。
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一年之一年之

计在于春计在于春，，在春季拿房在春季拿房

的业主的业主，，要注意在春季中装修要注意在春季中装修

的注意事项的注意事项。。春季装修有利有弊春季装修有利有弊，，

因此业主们应该注意天气变化因此业主们应该注意天气变化。。同同

时时，，干燥干燥、、多风的春季多风的春季，，也是火灾的多发也是火灾的多发

期期。。因此因此，，业内专家提醒恰逢春季装修业内专家提醒恰逢春季装修

的消费者的消费者，，为安全装修为安全装修、、保证良好的装保证良好的装

修效果修效果，，一定要提前做好防火一定要提前做好防火、、防毒防毒、、

防材料变形的准备防材料变形的准备。。

记者记者 王玮伟王玮伟

配备消防器材，选用安全材料

首先，春季装修一定要注意施

工时的防火安全。要注意用电安

全，不能乱拉乱接电线，电源线上不

能无保护管；现场禁止吸烟，不能动

用明火；油漆、稀料等易燃品应存放

在离火源远、阴凉、通风、安全的地

方；施工现场应天天打扫，清除木

屑、漆垢、残渣等可燃物；保证室内

出口安全畅通；必要时配备消防器

材等。其次在装修中要注意采用防

火材料，按照国家标准，一定要选配

达标的装饰材料。

弗吉尼亚（美乐家）家居，北美家具

集成商，从美国单一品牌出品和销售，

发展到今天超过42个品牌，拥有全球

独一无二的家具品牌资源，上百种风格

系列，上万个

品种，集多元

化的零售服务

和 多 元

化的个性服务为先导，一对一的家居规

划，使得弗吉尼亚（美乐家）家居成为美

国西海岸独树一帜的家具集成企业。

弗吉尼亚（美乐家）家居在2008

年开始在中国多个城市建立各地精品

店、直销中心，让更多的家庭亲临感受

美国家居生活方式。

弗吉尼亚（美乐家），美国进口家

具，2010年 10月入住华邦伊赛特家居

汇，与国产家具价格贴近，与国际市场

同步上市。环保品质、奢而不华！

庆圣诞 迎元旦

弗吉尼亚（美乐家）为您准备三大惊

喜

惊喜一：客厅组+卧室组+餐厅

组+书房组：原价：352820元 惊爆价：

220880元

惊喜二：沙发组+茶几组：原价：

86268元 惊爆价：53880元

惊喜三：餐桌椅+酒柜：原价：

54080元 惊爆价：33880元

2010年 10月弗吉尼亚（美乐家）

家居首次进驻合肥，预计三年内其步

伐迈入蚌埠、芜湖、马鞍山、安庆等地

市，公司秉承“培育人才、共同发展、倡

导环保、服务社会、追求卓越”之愿景，

稳步经营，锐意进取。现广纳英才，弗

吉尼亚（美乐家）家居将为您提供广阔

的发展舞台！（设计专业、有经验者优

先）

选购木料时，一定要到大批发

商处，而不能在街边小店。因为大

批发商的木料一般是在产地做了

干燥处理后，再用集装箱运来，批

发商直接从集装箱提货，然后再运

到装修业主的住宅，相应减少了木

料受潮的机会。如果还不放心，购

买时不妨要求使用湿度计对木材

进行湿度检验，这样便可万无一

失。应该提醒的是，木材买回后应

该在屋内放两三天，和地气相适应

后，再进行施工。施工前还应保持

地面干燥，铺好防潮层。这样，木

料基本上就不会再出现变形的问

题。

不要选受潮木料，悉心存放防止变形

春季装修

充足准备保障装修效果

木地板时，一定要请安装工人留下足

够的伸缩缝，这样在夏季来临时，地板才

不会起翘。同时还要注意保持室内空气

干燥。春天潮热，刷上油漆后干得慢，而

且油漆吸收空气中的水分后，会产生一层

雾面，所以一般要用到催干剂，使油漆干

得快。同样，乳胶漆也不容易干，弄不好

会发霉变味，这就需要施工以后打开空调

抽湿，彻底去除空气中的水分。

铺地板留好伸缩缝
小心别翘板铺

瓷砖花样繁多，春季选购时应注意它

的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹，无

光面手感柔和的就是含水量比较好的产

品。同时要特别注意陶质与瓷质的区别，

吸水率小，结构细密，敲击声音清脆悦耳

的就是瓷质砖，而吸水率高，结构孔多，敲

击声音沉闷的就是陶质砖。吸水率小的

瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不

容易出现裂纹。

买瓷砖也看含水率
防止出现裂纹陶

装修中大量使用的油漆、涂料

及稀释剂等，易于挥发。若室内通

风不良，油漆挥发出的气体不易排

出，大量聚于室内。挥发的气体与

空气混合形成易爆的混合气体，遇

到明火容易爆炸；当达到其爆炸极

限时，稍不注意，一拉电灯开关，或

者开启电动工具，产生的电火花便

会带来严重的后果。

降低油漆涂料挥发物浓度，谨防爆炸

弗吉尼亚（美乐家）打造北美风情


